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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 

Soucieux ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ƭŀŎ .ǊƻƳŜΣ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ wŜƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ƭŀŎ 

Brome (RLB) a adopté une ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊ ǎƻus-bassin versant. On compte, au lac 

Brome, neuf sous-bassins versants (incluant le « sous-bassin riverain » du lac), dont celui du ruisseau 

Pearson ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘΦ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ est le deuxième plus petit sous- bassin 

versant du lac Brome, tout juste derrière le sous-ōŀǎǎƛƴ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ LƴǾŜǊƴŜǎǎ Ŝǘ ǎƻƴ ŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ 

relativement faible. Malgré sa faible étendue, le ruisseau Pearson est le tributaire comportant les 

plus grandes concentrations en phosphore total et ce, depuis aussi longtemps que des mesures sont 

prises (del Giorgio, P. et Prairie, Y., 1996, RLB 2008-2013). Étant donné le faible débit du ruisseau, 

les effets sur les apports totaux en phosphore au lac ne sont pas énormes. Par contre, les apports 

du ruisseau dans la baie de Bondville (Elizabeth) ont des effets sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƭŀŎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǎŀ 

localisation à la tête du lac, des vents dominants du sud-ouest et de la circulation intense des 

embarcations à moteur dans ce secteur (Villas Inverness, Bondville). De plus, en conditions de fortes 

chaleurs, les eaux stagnantes de la baie peuvent offrir aux cyanobactéries un milieu favorable de 

croissance. Ainsi, RLB veut investiguer davantage la question du sous-bassin Pearson. 

 

RLB a donc mandaté le Regroupement des associations pouǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

lacs et des bassins versants (RAPPEL) afin ǉǳΩƛƭ identifie les sources de pollution Ŝǘ ǉǳΩƛƭ effectue un 

diagnostic environnemental du sous-bassin versant du ruisseau PearsonΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ƳŀƴŘŀǘ est 

ŘΩŞƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ recommandations pour ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ de ce ruisseau, maintenant et 

dans le futur.  

Afin de mieux comprendre les recommandations proposées dans ce rapport, le chapitre 2 présente 

ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ la méthodologie utilisée. Le chapitre 3 fait état du portrait global du bassin versant du 

ruisseau Pearson, en présentant une description du réseau hydrographique, de lΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ 

territoire et de la topographie. Ensuite, les résultats de la caractérisation sont présentés au chapitre 

4 avec les recommandations associées à chacun des problèmes observés. Le chapitre 5 identifie et 

ǇǊƛƻǊƛǎŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ŘŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ La pertinence et la faisabilité 

des propositions du plan directeur de Teknika-HBA sont également évaluées dans cette section. 

Pour terminer, le chapitre 6 présente une série de recommandations afin de guider RLB et ses 

partenaires municipaux et régionaux pour les prises de décisions relatives aux actions à mettre en 

ǆǳǾǊŜΦ  
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2. MÉTHODOLOGIE 

 COMPILATION DES DONNÉES EXISTANTES 

Cette étape a consisté à récupérer, compiler et analyser les études antérieures, les photographies 

aériennes ainsi que lŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ 

Pearson. Elle ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ǾǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ du territoire, notamment de l'utilisation du sol, 

et de repérer préalablement les secteurs les plus susceptibles ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴŜ ŘŞǘŞǊƛƻǊŀǘƛƻƴ de la 

ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ. Les documents suivants ont été consultés au cours de cette étape : 

¶ Renaissance lac Brome : 

o wŞǎǳƭǘŀǘǎ ōǊǳǘǎ Řǳ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ Pearson ς 2008 à 2014; 

o wŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƭǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ Ł ƭŀ Ferme Canards Lac Brome 

en novembre 2007; 

o Étude rétrospective de l'évolution des composantes environnementales du bassin 

versant du lac Brome : Passé et présent des filtres naturels de l'eau (Humbert L., 

2012) 

¶ Teknika HBA. Inc., maintenant EXP : 

o Contrôle des apports en éléments nutritifs dans les eaux du lac Brome ς Plan 

directeur (2008). 

¶ Cartographie : 

o Cartes topographiques au 1/20 000 (© Gouvernement du Québec); 

o Google Earth. 

 

 CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT 

Avant de débuter les inventaires de terrain, une analyse cartographique du territoire a été réalisée 

afin ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Ŝǘ ŘΩidentifier les zones prioritaires à visiter. Les études 

antérieures fournies par RLB ont été grandement utiles au cours de cette étape. Les principales 

zones prioritaires identifiées sont la zone résidentielle du parc Eugène, la Ferme Canards Lac Brome, 

le secteur industriel situé au Sud-Est du bassin versant et certains étangs artificiels.  

Une première visite du bassin versant effectuée le 12 mai 2014 a permis ŘΩƻōǘŜƴƛǊ une vue 

ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ réseau routier et du réseau de drainage (fossés), et de localiser les 

ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŦƻȅŜǊǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ. Une autre visite a été accomplie le 6 novembre de la même année afin 

de caractériser en détail les sites problématiques et ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ŘŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ quant aux 

ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǊǊƛƎŜǊΦ  La Ferme Canards Lac Brome a été visitée lors de cette 

seconde ǾƛǎƛǘŜ Ŝǘ ƭŜ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀ ŞǘŞ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞ ŀŦƛƴ de connaître les pratiques 

de la ferme (gestion du lisier, drainage des terrains, état de la bande riveraine). Les deux visites ont 

été réalisées par Jean-François Martel et Bernard Mercier, tous deux biologistes M.Sc. Le bassin 

ǾŜǊǎŀƴǘ Şǘŀƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǇŜǘƛǘΣ ŘŜǳȄ ǾƛǎƛǘŜǎ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ у ƘŜǳǊŜǎ ŎƘŀŎǳƴŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ 

pour bien couvrir le territoire. 
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 ANALYSE DES DONNÉES 

[Ωanalyse et la comparaison des données obtenues ont ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ Ł ŎƘŀŎǳƴ 

ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜΦ Ainsi, une échelle à trois niveaux a été utilisée, soit une catégorie 1, qui 

expose une ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ƳŀǊǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄƛƎŜ ǳƴŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŘΩƛƴǘŜǊǾention, à la catégorie 3 qui décrit un 

milieu stable et dont les interventions, si nécessaires selon le cas, ne sont pas jugées prioritaires. 

Plus en détails : 

¶ Catégorie 1 : ŘŞǎƛƎƴŜ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜƳŜƴǘ Ł ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŞƎǊŀŘŞǎ όǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ 

et/ou insuffisance marquée de végétation) où des mesures correctives doivent être 

entreprises dans les meilleurs délais et/ou nécessitent une intervention et un suivi à court 

terme; 

¶ Catégorie 2 : ŀǎǎƻŎƛŞŜ ŀǳȄ ǎƛǘŜǎ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ Ł ƳƻȅŜƴƴŜƳŜƴǘ ŘŞƎǊŀŘŞǎ όǇŜǳ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝt/ou 

insuffisance de végétation) où des aménagements ou actions spécifiques sont 

recommandés à moyen terme ; 

¶ Catégorie 3 : désigne les sites aucunement ou faiblement dégradés mais où le suivi de 

ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ŀǎǎǳǊŞ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΦ 

 CARTOGRAPHIE 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜΣ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ Dt{-

MAP Garmin 62s (précision moyenne de 3 mètres). Les sites ont également été photographiés afin 

ŘΩƛƭƭǳǎǘǊŜǊ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ rapport. Les données ont ensuite été compilées dans une base de données 

préalablement conçue Ŝǘ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ 

logiciel ArcGIS (version 10.1)Φ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ 

géographique de référence NAD 1983 avec une projection MTM fuseau 8. Les cartes topographiques 

Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ мκнл ллл ƻŦŦƛŎƛŜƭƭŜ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ Řǳ vǳŞōŜŎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

cartes incluses dans ce rapport. Finalement, certaines cartes ont été réaliséŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ logiciels 

Quantum GIS et Google Earth. 
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3. PORTRAIT DU BASSIN VERSANT 

 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Au sein du bassin versant du lac Brome, le sous-bassin du ruisseau Pearson est le deuxième plus 

petit avec ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 6,2 km2 et occupe оΣс ҈ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Řǳ ƭŀŎ 

Brome. Son réseau hydrographique est présenté à la figure 1 (cette carte est présentée en meilleure 

résolution dans le répertoire cartographique (annexe I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 : RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DU SOUS-BASSIN DU RUISSEAU PEARSON 
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Le ruisseau Pearson, dont la totalité du bassin versant se trouve sur le territoire de Ville de Lac-

Brome, comporte une hydrographie relativement simple et peu ramifiée. Le ruisseau se divise 

esǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǘǊƻƛǎ ǎŜŎǘƛƻƴǎΣ ƭΩǳƴŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мΣн ƪƳ Ǉŀǎǎŀƴǘ au sud du chemin 

Knowlton et longeant un secteur commercial (cette branche traverse un important milieu humide 

derrière le IGA), ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ н ƪƳ coulant ouest en est le long du chemin 

Knowlton et une dernière, ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘŜ нΣо ƪƳ, qui draine une partie du versant 

Ŝǎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭƛƴŜ ¢ƛōōƛǘǎ IƛƭƭΦ /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǎΩŞŎƻǳƭŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊ Ŝǘ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ǳƴ 

seul chemin, soit le chemin du Centre. Dix étangs artificiels se retrouvent directement sur le 

parcours du ruisseau Pearson. 

Dans sa partie aval, la branche principale du ǊǳƛǎǎŜŀǳ tŜŀǊǎƻƴ ǎΩŞŎƻǳƭŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƳŞŀƴŘǊŜ Řŀƴǎ 

un milieu humide suǊ ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мΣс km, soit de 600 m en amont du chemin du Centre 

ƧǳǎǉǳΩŁ ǎƻƴ ŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƭŀŎΦ Bien que peu large et peu profonde, la section du ruisseau 

située entre le chemin Centre et le lac est utilisée pour la navigation à moteur.  

 UTILISATION DU TERRITOIRE 

Le tableau 1, présenté ci-dessous, fait état des pourcentages de recouvrement des différentes 

classes ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ (données tirées du Plan directeur de Teknika, 2008). Le bassin 

versant du ruisseau Pearson est dominé par la forêt, qui couvre 62,2 % de son territoire. Le milieu 

ǳǊōŀƛƴ ƻŎŎǳǇŜ ǇǊŝǎ ŘŜ нт ҈ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ commercial 

au sud-Ŝǎǘ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ŀǳ ƴƻǊŘ-est du bassin versant (parc Eugène). 

[ΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǎǳƛǘ Ŝƴ ƛƳǇƻǊtance et occupe 7,5 % du bassin versant, et ce, tous types ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜs 

confondus. Les activités agricoles sont vouées ǇǊŜǎǉǳΩŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŎǳƭǘǳǊŜǎ ŦƻǳǊǊŀƎŝǊŜǎΣ ŀǳȄ 

pâturages et aux prés. Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƴƻǘŜǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŦŜǊƳŜ à canards sur 

le territoire ǉǳƛ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ŀƴǎΦ  

Un important parc municipal se trouve également entre le chemin du Centre et la rue Victoria et il 

occupe environ 1,2 % de la superficie totale du bassin versant. Ce parc a été réaménagé récemment 

et on y a mis en place un marais filtrant pour traiter les eaux de ruissellement. On ne retrouve aucun 

terrain de golf ni gravière sur le territoire. 
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TABLEAU 1 : UTILISATION DU SOL DANS LE SOUS-BASSIN PEARSON (TEKNIKA 2008) 

Utilisation du sol Superficie en ha % de couverture 

Milieu forestier 359,0 62,2% 

Milieu urbain 155,4 26,9% 

Milieu de villégiature 3,0 0,5% 

Milieu agricole (pré) 9,3 1,6% 

Milieu agricole (pâturage) 5,1 0,9% 

Milieu agricole (fourrage) 28,8 5,0% 

Milieux humides  5,8 1,0% 

Parc (milieu urbain)  7,2 1,2% 

tƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ (embouchure du 
Pearson) 

1,5 0,3% 

Étangs artificiels 2,5 0,4% 

Sous-total 577,6 100% 

bƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎŜǇǘƛǉǳŜǎ 
individuelles 

 157 

 
 

En 2009, on comptait un total de 352 logements résidentiels dans le sous-bassin Pearson dont 194 

ŞǘŀƛŜƴǘ ōǊŀƴŎƘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ Ŝǘ мру ŞǘŀƛŜƴǘ Ƴǳƴƛǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎŜǇǘƛǉǳŜǎ ǇǊƛǾŞŜǎ 

pour un total de 157 installations septiques (RLB-État de la situation des installations septiques). Ces 

chiffres excluent les commerces qui sont régis par le MDDELCC. Selon cette même étude réalisée en 

2009, 19,2 % des logements ayant une installation septique privée dans lΩensemble du bassin 

versant du lac Brome se retrouvent dans le sous-bassin Pearson. Vingt-deux installations septiques 

dans le bassin versant étaient jugées à risque par RLB en 2009 étant donné leur âge avancé et de ce 

chiffre, huit étaienǘ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŘƻǳōƭŜƳŜƴǘ Ł ǊƛǎǉǳŜ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŀƛŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ 

terrains de faible dimension (< 3000 m2). 
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 TOPOGRAPHIE ET PENTES DU BASSIN VERSANT 

Le territoire du sous-bassin Pearson montre un relief relativement vallonné mais majoritairement 

plat dans la section aval du ruisseau. Cela se traduit par un écoulement lent du ruisseau favorisant 

la présence de zones de sédimentation, de dépôts organiques et de débris dans le lit du ruisseau. Le 

plus haut sommet ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ǎƻƳƳŜǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻƴǘŀƎƴŜ ¢ƛōōƛǘǎ Iƛƭƭ ǉǳƛ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 

340 m, le lac étant à une altitude de 197 m. [Ŝ ŘŜǳȄƛŝƳŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ǎƻƳƳŜǘ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ 

sud-Ŝǎǘ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Ŝǘ ƛƭ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł нтл ƳΦ  

 

 QUALITÉ DE LΩEAU  

[Ŝǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩeau du ruisseau Pearson ont été 

concentrés principalement à deux stŀǘƛƻƴǎΣ ǎƻƛǘ ŀǳ Ǉƻƴǘ Řǳ /ƘŜƳƛƴ /ŜƴǘǊŜ Ŝǘ Ł ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ Řǳ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ƭŀŎΦ Des 41 ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞes au pont du chemin Centre au 

cours des années 2005 à 2012 par le RLB, 25 ŘŞǇŀǎǎŜƴǘ ƭŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŜ 

phosphore du MDDELCC (20 ug/l ). Pour la station située Ł ƭΩŜƳōouchure du ruisseau dans le lac, 57 

campagnes dépassent le critère du MDDELCC pour la teneur en phosphore sur un total de 67 

ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нллр Ł нлмпΦ À noter que les dépassements sont 

enregistrés autant en période sèche que pluvieuse. Finalement, on remarque une augmentation 

notable ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǇƘƻǎǇƘƻǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ Ǉƻƴǘ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ /ŜƴǘǊŜ Ŝǘ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ de 

ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ уΣс ҡƎκƭ.  

 

 
 
  

417 m 404 m 
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4. RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION  

 BANDES RIVERAINES 

[Ŝǎ ōŀƴŘŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘǊƻƴœƻƴǎ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ tŜŀǊǎƻƴ ǎƻƴǘ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŀȅŀƴǘ ƭŀ 

plupart du temps plus de 10 mètres de largeur et étant bien végétalisées. Les seules exceptions 

observées lors des inventaires terrains sont deux branches secondaires Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳΣ ǎƻƛǘ ƭΩǳƴŜ sur le 

ŎƘŜƳƛƴ aŎtƘŜǊǎƻƴ ƻǴ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀ ŞǘŞ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ enroché et où le gazon est tondu entre des 

étangs artificiels Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ±ƛŎǘƻǊƛŀ ƻǴ ƭŀ ōŀƴŘŜ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŘŞǇƻǳrvue 

ŘΩŀǊōǊŜs Ŝǘ ŘΩŀǊōǳǎǘŜs. Ces deux sites sont illustrés aux figures 2 et 3. 

 

 

FIGURE 2 : BANDES RIVERAINES DE FAIBLE QUALITÉ SUR UN COURS DΩEAU TRAVERSANT LE CHEMIN MCPHERSON. 

 

 

 

 

 

Gazon tondu 

Gazon tondu + 

enrochement excessif 
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FIGURE 3 : BANDE RIVERAINE DE FAIBLE QUALITÉ SUR UN COURS DΩEAU TRAVERSANT LE CHEMIN VICTORIA. 

 

 ÉTANGS ARTIFICIELS 

Malgré la faible superficie du territoire, 21 étangs artificiels se retrouvent dans le bassin versant 

dont dix sont aménagés à même le parcours du cours ŘΩŜŀǳ. Ces étangs couvrent une superficie 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нΣр ƘŜŎǘŀǊŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ лΣп ҈ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘΦ La majorité de ces étangs ont des 

bandes riveraines de faible qualité principalement composées de gazon entretenu. Des canards et 

des bernaches ont été observés sur certains de ces étangs ou en périphérie de ceux-ci lors des 

visites. [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ 

coliformes fécaux.  

 ACTIVITÉS FORESTIÈRES 

!ǳŎǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŎƻǳǇŜ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ŀŎǘƛǾŜ ƴΩŀ Şté recensée sur le territoire lors de ƭΩŞǘǳŘŜ photos 

aériennes et des visites terrains. Il est cependant possible que des interventions légères (coupe de 

ƧŀǊŘƛƴŀƎŜΣ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΧύ ƻŎŎǳǊǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŦƻǊŜǎǘƛers du bassin versant mais celles-

ci ont généralement ǇŜǳ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ. 

Présence de sols à 

ƴǳΣ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ 

Ŝǘ ŘΩŀǊōǳǎǘŜǎ 
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 ACTIVITÉS AGRICOLES 

¦ƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ tŜŀǊǎƻƴ Ŝǘ 

ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ CŜǊƳŜ /ŀƴŀǊŘǎ Lac Brome qui est située à moins de 100 mètres du ruisseau Pearson et 

Ł ŜƴǾƛǊƻƴ рлл ƳŝǘǊŜǎ Řǳ ƭŀŎ .ǊƻƳŜΦ ¢Ŝƭ ǉǳŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǆǳǾǊŜ 

ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ŎŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ŀǳŎǳƴ ŞǇŀƴŘŀƎŜ ŘŜ ƭƛǎƛŜǊǎ ŘŜ ŎŀƴŀǊŘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘŜ ƭŀ 

ferme dans le bassin versant du ruisseau Pearson depuis plusieurs années. En fait, tout le lisier 

produit est mélangé à du copeau de bois et celui-ci est entreposé sous forme solide sur une 

ƳŜƳōǊŀƴŜ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƭŜΦ [Ŝ ǎǳǊǇƭǳǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ǎΩŀŎŎǳƳǳƭŜ ǎǳǊ ƭŀ Ƴembrane lors de fortes pluies ou 

à la fonte des neiges au printemps est acheminé dans une fosse étanche. De plus, la largeur 

ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ōŀƴŘŜ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜ ǉǳƛ ǎŞǇŀǊŜ ƭŀ ŦŜǊƳŜ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ tŜŀǊǎƻƴ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ор ƳŝǘǊŜǎΦ 

Les terrains de la ferme sont drainés par des fossés ouverts seulement (aucun système de drainage 

souterrain) et tous les fossés sont stables et bien végétalisés. Le terrain qui sépare la ferme au lac 

.ǊƻƳŜ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƻƴ Ŧŀƛǎŀƛǘ ŀƴŎƛŜƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǇŀƴŘŀƎŜ ƛƴǘŜƴǎƛŦ ŀ ŞǘŞ ŘŜƴǎŞƳŜƴǘ ǊŜōƻƛǎŞ ƛƭ ȅ ŀ 

de cela quelques années. Finalement, les eŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŘŜ ƭŀ ŦŜǊƳŜ όǘƻƛƭŜǘǘŜΣ Ŝŀǳ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜΧύ ǎƻƴǘ 

acheminées au système de traitement des eaux de la municipalité. 

 RÉSEAU ROUTIER 

La longueur totale du réseau routier du bassin versant est de 14,4 km, dont la majorité est asphaltée. 

Un peu plus de 3,5 ƪƳ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ƎǊŀǾƛŜǊ Ŝǘ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ¢ƛōōƛǘǎ IƛƭƭΣ ŘŜ 

ƭŀ ǊǳŜ aŎtƘŜǊǎƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ /ŜƴǘǊŜΦ Les fossés sont stables et bien végétalisés pour 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǊƻǳǘƛŜǊ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ŜƴŘǊƻƛǘ, soit un talus du fossé du côté du chemin 

sur le chemin Tibbits Hill. Par contre, plusieurs ponceaux problématiques ont été identifiés sur le 

territoire. /ŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǎƻƴǘ perforés ƻǳ ƻōǎǘǊǳŞǎΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ǎƛƎƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ƻǳ ƛƭǎ ƻƴǘ 

une chute à leur sortie.  

 SECTEUR COMMERCIAL 

La portion sud du bassin versant du ruisseau Pearson est occupée par plusieurs commerces et 

ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƭŜǎ όǘƻƛǘǳǊŜǎ Ŝǘ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎύΦ 5ŀƴǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎ Ŏŀǎ, 

comme par exemple le stationnement du IGA, ƭΩŜŀǳ ŘŜ pluie qui ruisselle dans les stationnements 

ǘǊŀǾŜǊǎŜ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŀǾŀƴǘ ŘΩatteindre le ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǘǊƻƛǎ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘs 

Ŝƴ ƎǊŀǾƛŜǊ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ Ŝǘ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎŜ ŘƛǊƛƎŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴs 

un coǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ont été identifiés (voir section 4.10). 

 PARC EUGÈNE 

Le parc Eugène a fort probablement été construit en remblayant un milieu humide. Les terrains y 

ǎƻƴǘ Ƴŀƭ ŘǊŀƛƴŞǎ Ŝǘ ƭΩŜŀǳ ǎǘŀƎƴŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǎǎŞǎ Řŀƴǎ ǎŀ ǇŀǊǘƛŜ ōŀǎǎŜ όǇǊŝǎ Řǳ ƭŀŎύΦ hƴ ƴƻǘŜ ŞƎŀƭŜment 

ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞōǊƛǎ ǾŞƎŞǘŀǳȄ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǎǎŞǎ ŘŜ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 5Ŝ 

10 à 15 résidences du parc Eugène possèdent leur propre installation septique et certaines sont 
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jugées de qualité douteuse par RLB. Les autres résidences du parc Eugène sont branchées sur le 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞƎƻǳǘ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΦ  

 EAUX USÉES 

Les 157 installations septiques qui se retrouvent dans le bassin versant du ruisseau Pearson ont sans 

ŀǳŎǳƴ ŘƻǳǘŜ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳŜ celles-ci sont peu efficaces pour retenir 

ƭŜ ǇƘƻǎǇƘƻǊŜ Ŝǘ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎ ǘǊƻǇ ǾƛŜƛƭƭŜs. 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ, 

ǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ .ƻƴŘǾƛƭƭŜ Ŝǘ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ Řǳ /ŜƴǘǊŜΦ 

Celle-ci sert à acheminer les eaux usées de la Ville de lac Brome vers la station de traitement des 

eaux située environ 4,5 km au Nord-Ouest du centre-ville. 5Ŝǎ ǎǳǊǾŜǊǎŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ł ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ tŜŀǊǎƻƴ ǎǳǊǾƛŜƴƴŜƴǘ ƭƻǊǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘs ponctuels. En 2012, deux 

surverses ont eu lieu à cause de fortes pluies, trois surverses sont survenues en 2013 à cause de 

ƭΩŞǇƛǎƻŘŜ ŘŜ ǾŜǊƎƭŀǎ ŘŜ décembre et 3 surverses ont été répertoriées en 2014 à cause de pluies 

abondantes. 

 MILIEU HUMIDE 

La branche sud du ruisseau Pearson, qui longe le chemin Knowlton, traverse un milieu humide 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ оΣр Ƙŀ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ (derrière le IGA). hƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ƘǳƳƛŘŜ ŘΩǳƴ ǇŜǳ 

moins de 2 ha sur le parcours de la branche Sud-Ouest du ruisseau, tout juste en amont de la rue 

Julien. Plus en aval, on retrouve un important milieu humide qui débute à environ 600 m en amont 

Řǳ ŎƘŜƳƛƴ /ŜƴǘǊŜ Ŝǘ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƭŀŎΦ [ƻǊǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǾƛǎƛǘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ƭΩŜau y était turbide, 

ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŜ ƭŀŎ Şǘŀƛǘ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜΣ ƛƭ ȅ ŀǾŀƛǘ ǳƴŜ ŀōƻƴŘance de plantes aquatiques et une 

importante accumulation de matiŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƭƛǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ. 
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   RELEVÉS DE TERRAIN 

4.10.1 SECTEUR NORD-EST DU BASSIN VERSANT 

631   Parc Eugène; rue Eugène  
Description Recommandations 

 

Mauvais drainage du fossé : 

présence de quenouilles, eau 

stagnante, accumulation de 

matière organique. Terrain 

plat.  

Option 1 = Mettre en place un 

programme de nettoyage de la 

matière organique. 

 

Option 2 = Remplacer les fossés 

ouverts par des fossés comblés 

avec conduites perforées (voir 

feuillet 4 de 4 en annexe pour 

une coupe type). 

 

462 Parc Eugène; rue Spruce   

 

Superficie importante 

envahie par le phragmite.  

Faucher le phragmite 

annuellement et disposer 

adéquatement des débris 

végétaux. 

632 Parc Eugène; rue Brook   

 

Fossé central qui traverse le 

ǇŀǊŎ 9ǳƎŝƴŜ ŘΩhǳŜǎǘ Ŝƴ 9ǎǘΦ 

Eau stagnante en 

permanence dans le fossé. 

[ΩŜŀǳ ǎΩŞŎƻǳƭŜ ǇŜǳ puisque le 

fossé est au même niveau 

que le lac. Accumulation de 

matière organique. Bandes 

riveraines absentes à certains 

endroits. 

Poursuivre le suivi de la qualité 

ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ŎŜ ŦƻǎǎŞ ŀŦƛƴ ŘŜ 

déceler les problèmes de 

contamination. Une bande 

riveraine devrait être conservée 

ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Řǳ ŦƻǎǎŞ ŀǳ 

ƳşƳŜ ǘƛǘǊŜ ǉǳŜ ǎƛ ŎΩŞǘŀƛǘ ǳƴ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 
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633 Parc Eugène; rue Brook 

  
Description Recommandations 

 

Station de pompage à 

quelques mètres du 

ruisseau. 

Élargir la bande riveraine. 

 

638 Rue Mcpherson 

 
  

 

Fossé stable et bien 

végétalisé mais avec 

accumulation de matière 

organique 

Option 1 = Mettre en place un 

programme de nettoyage de la matière 

organique. 

Option 2 = Valider la possibilité 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ŘŜǎ ƴƻǳŜǎ ŜƴƎŀȊƻƴƴŞŜǎ 

(voir feuillet 3 de 4 en annexe pour une 

coupe type) combinées avec des seuils 

de rétention avec drain perforé 

(feuillet 2 de 4 en annexe). 

701 Terrain de la Ferme Canards Lac 

Brome  
Description Recommandations 

 

tƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜƴǎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ 

sur une importante 

superficie entre la ferme 

des canards et le lac 

Brome. 

Excellente pratique. Le phosphore en 

ŜȄŎŝǎΣ ŘǶ ŀǳȄ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŞǇŀƴŘŀƎŜ Řǳ 

passé, est retiré du sol par les arbres 

en croissance. 
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700 Rue de Bondville 
  

 

/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǊŜŘǊŜǎǎŞ 

artificiellement avec 

érosion du pied de la 

ōŜǊƎŜ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ 

du ruisseau sur une 

ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ол ƳΦ 

Installer des boudins de coco en pied 

de berge pour le stabiliser. 

639 Rue McPherson 
  

 

Étang artificiel aménagé 

directement sur le 

ǇŀǊŎƻǳǊǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

et bandes riveraines de 

faible qualité constituées 

en grande proportion de 

gazon tondu. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀƴƎs artificiels 

dans la municipalité de Ville de Lac 

Brome est maintenant interdit. La 

bande riveraine des étangs artificiels 

devrait être revégétalisée sur une 

ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ мл Ƴ Ŝƴ ƴŜ ƭŀƛǎǎŀƴǘ ǉǳΩǳƴ 

ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 

de 3 m. 

640  Rue McPherson 
  

 

Étang artificiel aménagé 

directement sur le parcours du 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ōŀƴŘŜǎ 

riveraines de faible qualité 

constituées exclusivement de 

gazon tondu. Le ruisseau qui 

ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ et qui coule 

ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ŀ 

été enroché excessivement. 

[ΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛt amène un 

ǊŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀƴƎs 

artificiels dans la municipalité de 

Ville de Lac Brome est 

maintenant interdit. La bande 

ǊƛǾŜǊŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭ Ŝǘ Řǳ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŜ ŘŜǾǊŀƛǘ 

être revégétalisée sur une largeur 

de 10 m et le gazon ne devrait 

plus être tondu.  
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660 Pont du chemin du Centre  
  

 

Écoulement très faible à ce 

niveau du ruisseau, eau 

trouble, quantité importante 

de matière organique en 

ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǎǳǊ 

ƭŜ ŦƻƴŘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

Caractéristiques typiques 

ŘΩǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ƘǳƳƛŘŜΦ 

Limiter la circulation des 

embarcations à moteur de 

façon à éviter la remise en 

suspension des sédiments. 
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4.10.2 SECTEUR NORD-OUEST DU BASSIN VERSANT 

641 Chemin du Centre 
Description Recommandations 

 

Fossé stable malgré les 

pentes fortes. Des seuils de 

bois ont été aménagés pour 

ǊŀƭŜƴǘƛǊ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǎǎŞǎ 

et des matelas anti-érosion 

ont été installés dans les 

ŦƻǎǎŞǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ 

chemin. 

Pratique exemplaire à répéter. 

Toutefois, il est important de 

faire un suivi régulier de ces 

structures pour les nettoyer. 

643 Chemin du Centre 
  

 

Fossé exemplaire par sa 

forme et sa profondeur. Des 

matelas anti-érosion avaient 

été installés. 

Pratique à répéter 

644 Chemin du Centre 
  

 

Chute de 10 à 15 cm à la 

sortie du ponceau 

empêchant la libre circulation 

du poisson. 

Aménager une fosse de 

dissipation ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ 

du ponceau afin de diminuer la 

hauteur de la chute et de 

permettre la libre circulation du 

poisson. Les fossés qui se 

déversent dans le ruisseau sont 

stables mais advenant leur 

entretien, des trappes à 

sédiments devraient être 

aménagées. 
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645 Intersection chemin du Centre et 

chemin Tibbits Hill 
Description Recommandations 

 

aŀǳǾŀƛǎŜ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 

de la chaussée du chemin. 

[ΩŜŀǳ ŎǊŞŜ ŘŜǎ ornières dans 

le chemin. 

Niveler la chaussée avec des 

pentes transversales minimales 

de 3 %. 

646 Chemin Tibbits Hill   

 

Étang artificiel aménagé 

directement sur le parcours 

Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ƴŀƛǎ ōŀƴŘŜǎ 

riveraines de très bonne 

qualité. 

Les bandes riveraines de cet 

étang devraient servir 

ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŞǘŀƴƎǎ 

artificiels du territoire. 

647 Chemin Tibbits Hill 
  

 

Chute de 15 cm à la sortie du 

ponceau ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

ŎǊŞŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŀǳ ǇƛŜŘ Řǳ 

ponceau. 

Aménager une fosse de 

dissipation ŘΩŞƴŜǊƎie à la sortie 

du ponceau. 
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647 Chemin Tibbits Hill 
Description Recommandations 

 

Érosion du talus du fossé du 

côté du chemin. Apports de 

ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 

risque de dommage au 

chemin. 

Considérant la forte pente du 

talus du chemin, il est 

recƻƳƳŀƴŘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǊƻŎƘŜǊ 

ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нл ƳΦ 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǎƛ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜ 

est suffisante, il est 

ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀŘƻǳŎƛǊ ƭŜ ǘŀƭǳǎ 

selon une pente maximale de 

2H : 1V et de le végétaliser 

(ajout de terre végétale et 

ensemencement). 

647 Chemin Tibbits Hill   

 
 

Étang artificiel aménagé 

directement sur le parcours 

Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ōŀƴŘŜǎ 

riveraines de faible qualité 

constituées en grande 

proportion de gazon tondu. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀƴƎ 

artificiel dans la municipalité de 

Ville de Lac Brome est 

maintenant interdit. La bande 

riveraine des étangs artificiels 

devrait être revégétalisée sur 

une largeur de 10 m en ne 

ƭŀƛǎǎŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ 

ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ о ƳΦ 

648 Chemin Tibbits Hill 
  

 

Étang artificiel aménagé 

directement sur le parcours 

Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ōŀƴŘŜǎ 

riveraines de faible qualité 

constituées en grande 

proportion de gazon tondu 

ŀǳǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀƴƎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ 

ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŜ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀƴƎ 

artificiel dans la municipalité de 

Ville de Lac Brome est 

maintenant interdit. La bande 

riveraine des étangs artificiels 

devrait être revégétalisée sur 

une largeur de 10 m en ne 

ƭŀƛǎǎŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ 

ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ о ƳΦ 
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4.10.3 SECTEUR SUD-OUEST DU BASSIN VERSANT 

654 Chemin Moffat 
Description Recommandations 

 

Le fossé semble être un cours 

ŘΩŜŀǳΦ CƻǎǎŞ ǎǘŀōƭŜ Ŝǘ ōƛŜƴ 

végétalisé. Ponceaux stables. 

5ŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǎΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŦƻǎǎŞ 

ƻǳ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

652 Rue Julien   

 
 

Ponceau récent aménagé sur 

ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /Ŝƭǳƛ-ci est 

stable mais présente une 

chute dΩǳƴ ǇŜǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ мл 

cm à sa sortie. 

Aménager une fosse de 

ŘƛǎǎƛǇŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ 

du ponceau afin de diminuer la 

hauteur de la chute et de 

permettre la libre circulation du 

poisson. 

6501 Rue Joli Bourg 
  

 

Lors de la visite du 6 

novembre, une quantité 

ŘΩŜŀǳ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎƻǊǘŀƛǘ Řǳ 

ponceau identifié sur la 

photo mais aucune eau lors 

de la visite du 12 mai. Nous 

ne sommes pas parvenus à 

identifier la provenance de 

ƭΩŜŀǳΦ 

 

±ŀƭƛŘŜǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŎŜ 

ponceau. 
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650  Rue Joli Bourg 
Description Recommandations 

 

Ponceau instable et écrasé à 

quelques mètres en amont 

ŘŜ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Řǳ ŦƻǎǎŞ Ł ǳƴ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /Ŝ ǇƻƴŎŜŀǳ Ŝǎǘ 

utilisé pour donner accès à la 

ŎƻǳǊǎ ŀǊǊƛŝǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞΦ 

Remplacer le ponceau et bien 

stabiliser les deux extrémités à 

ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŜƴǊƻŎƘŜƳŜƴǘ (voir 

feuillet 1 de 4 pour une coupe 

type). 

651 Rue des Ruisseaux   

 
 

Présence ŘΩŀƭƎǳŜǎ 

filamenteuses et de 

périphyton dans le cours 

dΩŜŀǳΦ 

N/A 

649 Rue du Mirador 
  

 

Petit étang artificiel avec 

bandes riveraines de faible 

qualité constituées en grande 

proportion de gazon tondu. 

La bande riveraine des étangs 

artificiels devrait être 

revégétalisée sur une largeur de 

мл Ƴ Ŝƴ ƴŜ ƭŀƛǎǎŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ŀŎŎŝǎ 

Ł ƭΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 

de 3 m. 
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4.10.4 SECTEUR SUD-EST DU BASSIN VERSANT 

659  Chemin de gravier près du IGA 
Description Recommandations 

 

Érosion importante du 

ponceau qui traverse le cours 

ŘΩŜŀǳ. 

Changer le ponceau et stabiliser 

adéquatement les deux 

extrémités du ǇƻƴŎŜŀǳ Ł ƭΩŀƛŘŜ 

ŘΩŜƴǊƻŎƘŜƳŜƴǘǎ όǾƻƛǊ ŦŜǳƛƭƭŜǘ м 

de 4 en annexe). Le nouveau 

ponceau doit être enfoncé de 

мл ҈ Řŀƴǎ ƭŜ ƭƛǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

afin de permettre le libre 

passage du poisson 

658 Chemin de gravier près du IGA   

 
 

Vieux ponceau 

complètement obstrué. Le 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎΩŜǎǘ ŦǊŀȅŞ ǳƴ ƭƛǘ Ł 

travers du chemin à côté du 

ponceau. Les VTT circulent 

maintenant directement dans 

ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ ;Ǌƻǎƛƻƴ Řǳ 

chemin et apport de 

ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

Installer un nouveau ponceau et 

bien stabiliser celui-Ŏƛ Ł ƭΩŀƛŘŜ 

ŘΩŜnrochements aux deux 

extrémités (voir feuillet 1 de 4 

en annexe). 

657 Chemin de gravier près du IGA 
  

 

Ponceau obstrué sur chemin 

en gravier créant un petit 

ŞǘŀƴƎ ŘΩŜŀǳ ǎǘŀƎƴŀƴǘŜ ƻǴ ƭŜǎ 

déchets se sont accumulés.  

Nettoyer le ponceau pour 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŜŀǳ de circuler et 

ramasser les déchets. 
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1502  Stationnement du IGA 
Description Recommandations 

 

Le stationnement asphalté du 

IGA représente une importante 

superficie imperméable. Les 

eaux de pluie de la moitié du 

stationnement sont acheminées 

au réseau pluvial (point de rejet 

inconnu) Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ƳƻƛǘƛŞ 

ruisselle à travers la végétation 

ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳΦ 

Pratique exemplaire : une 

bande de végétations a été 

gardée entre la fin du 

stationnement et le ruisseau 

ce qui permet de filtrer les 

eaux de ruissellement du 

stationnement. Des arbustes 

et arbres devraient être 

plantés sur le terrain 

engazonné. 

655 Chemin Knowlton   

 
 

Stationnement de gravier de 

très grande superficie près du 

ǊǳƛǎǎŜŀǳΦ [ΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ǉǳƛ 

ruisselle sur cette importante 

superficie risque de se charger 

en sédiments, phosphore, 

huiles, sel de déglaçage et 

ƳŞǘŀǳȄ ƭƻǳǊŘǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ 

le ruisseau par deux corridors 

ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ǎŀƴǎ 

être filtrée. 

Niveler le terrain et 

aménager une bande de 

végétation de manière à ce 

ǉǳŜ ƭΩŜŀǳ ǎŜ ŘƛǎǎƛǇŜ Ŝǘ ǎŜ 

ŦƛƭǘǊŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘre le 

ruisseau. Un système de 

noues engazonnées pourrait 

également être aménagé 

(voir feuillet 3 de 4 en 

annexe). 

655 Chemin Knowlton 
  

 

Le stationnement empiète sur le 

milieu humide qui entoure le 

ruisseau à cet endroit. Un 

bourrelet de remblais a été 

laissé à la limite du 

stationnement ce qui concentre 

ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ Řǳ 

stationnement en deux 

endroits. 

Enlever le bourrelet de 

remblai, niveler le terrain et 

aménager une bande de 

végétation de manière à ce 

ǉǳŜ ƭΩŜŀǳ ǎŜ ŘƛǎǎƛǇŜ Ŝǘ ǎŜ 

filtre avant ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ 

ruisseau. Un système de 

noues engazonnées pourrait 

également être aménagé 

(voir feuillet 3 de 4 en 

annexe). 
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655  Chemin Knowlton 
Description Recommandations 

 

Premier corridor 

ŘΩŞŎƻǳlement des eaux de 

ruissellement du 

stationnement vers le 

ǊǳƛǎǎŜŀǳΦ 9ƴ Ǉƭǳǎ ŘΩŀŎƘŜƳƛƴŜǊ 

les eaux non filtrées du 

stationnement, la 

ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ł ŎŜǘ 

endroit érode le sol. 

Enlever le bourrelet de remblai, 

niveler le terrain et aménager 

une bande de végétation de 

ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŜŀǳ ǎŜ 

dissipe et se filtre avant 

ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳΦ ¦ƴ 

système de noues engazonnées 

pourrait également être 

aménagé (voir feuillet 3 de 4 en 

annexe). 

656 Chemin Knowlton   

 

Deuxième corridor 

ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ 

ruissellement du 

stationnement vers le 

ruisseau; un sentier de vtt qui 

débute sur le coin du 

stationnement. Autre 

problŝƳŜΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ƴƛ ǇƻƴǘΣ ƴƛ 

ponceau, les VTT traversent à 

gué. 

wŜŘƛǊƛƎŜǊ ƭΩŜŀǳ Řǳ 

stationnement vers une noue 

engazonnée. 

Installer un ponceau pour que 

les VTT cessent de traverser 

directŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΦ  

653 Rue Hastings 
  

 

Le ponceau en ciment qui 

traverse la rue semble percé 

ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜ 

ƭΩŀŦŦŀƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴΦ  

[ΩŞǘŀǘ Řǳ ǇƻƴŎŜŀǳ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ 

vérifié par le service de voirie de 

la municipalité et celui-ci 

devrait être changé ǎΩƛƭ ǎΩŀǾŝǊŜ 

vraiment percé. 
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702  Chemin Victoria 
Description Recommandations 

 

Grand stationnement en 

ƎǊŀǾƛŜǊ ŘΩǳƴ ƎŀǊŀƎŜΦ [Ŝǎ ŜŀǳȄ 

de pluie ruissellent sur cette 

surface imperméable et 

arrivent directement au cours 

ŘΩŜŀǳ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ŎŜƭǳƛ-ci 

traverse le chemin Knowlton. 

[ΩŜŀǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ 

sédiments, du phosphore, 

des huiles, métaux lourds et 

sel de déglaçage. 

Considéreant que lΩŜǎǇŀŎŜ ŜƴǘǊŜ 

le stationnement et le ruisseau 

est inexistant, il est 

ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ 

système de drainage incluant un 

système de captation des huiles 

et des sédiments (ex. : 

Stormceptor). 

6621  Chemin Victoria   

 

Stationnement de gravier 

drainé vers un fossé/cours 

ŘΩŜŀǳΦ Le canal creusé 

présente un sol à nu. 

Aménager une tranchée 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƭŜ 

canal a été creusé. Le dessus de 

la tranchée devrait être 

ŜƴƎŀȊƻƴƴŞ Ŝǘ ƭŜ ǎǳǊǇƭǳǎ ŘΩŜŀǳ 

devrait être dirigé dans un fossé 

végétalisé juǎǉǳΩŀǳ ŦƻǎǎŞκŎƻǳǊǎ 

ŘΩeau adjacent à la propriété. 

 

662 Chemin Victoria 
  

 

CƻǎǎŞκŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŘǊŀƛƴŜ 

un milieu humide en aval. 

Habitat du poisson. Présence 

de sol à nu, bande riveraine 

de très faible qualité. 

Ce fossé devrait être considéré 

comme un ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

Ensemencer les sols mis-à-nus 

et recouvrir par des matelas 

anti-érosion. Des arbustes et 

arbres devraient être plantés de 

ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ŦƻǎǎŞ ŘŜ 

manière à créer une bande 

riveraine. 

 

http://www.stormceptor.com/en/products/stormceptor-classic-systems/inlet-stormceptor.html
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661  Parc des Lions 
Description Recommandations 

 

Marais filtrant aménagé qui 

ǾƛǎŜ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ ƭΩŜŀǳ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ 

du fossé de drainage du 

champ appartenant à la 

Ferme Canards Lac Brome. 

 

 

 

 

FIGURE 4 : POINTS DΩOBSERVATIONS DANS LE SECTEUR NORD-EST DU BASSIN VERSANT DU RUISSEAU PEARSON 
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FIGURE 5 : POINTS DΩOBSERVATIONS DANS LE SECTEUR NORD-OUEST DU BASSIN VERSANT DU RUISSEAU PEARSON 
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FIGURE 6 : POINTS DΩOBSERVATION DANS LE SECTEUR SUD-EST DU BASSIN VERSANT DU RUISSEAU PEARSON 

















http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/carassin.htm


















http://www.stormceptor.com/index.html




http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/suivi_ouvrages_assainissement_eaux/eval_perform_rapport_2013.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/boyer/#sediments


http://observatoire-eau.vendee.fr/datas/documents/136/%C3%A9tangs%20piscicoles%20impacts.pdf
















http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1129274.pdf
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1129274.pdf
http://www.sutton.ca/uploaddir/files/Reglements/r%C3%A8glement%20de%20lotissement%20116-1.pdf
http://www.sutton.ca/uploaddir/files/Reglements/r%C3%A8glement%20de%20lotissement%20116-1.pdf
http://www.cmquebec.qc.ca/conseil_secure/REGLEMENT/RCI%202010-41%20-%20codification%20administrative.pdf




http://www.cmquebec.qc.ca/centre-documentation/documents/RCI2010-41-codificationadministrative_000.pdf








http://www.cmquebec.qc.ca/centre-documentation/documents/RCI2010-41-codificationadministrative_000.pdf
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